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TECHNISCHE DATEN

MAXIMO® EVOLUTION DYNAMIC

Das Dynamic Damping System setzt bei passiv gefederten
Sitzen fUr mittelgrof3e und grof3e Traktoren MalRstabe im
Federungskomfort. Die aktive Gewichtseinstellung stellt
den Sitz vollautomatisch auf das Gewicht des Fahrers ein.
Fir perfekten Sitzkomfort sorgt die aktive Sitzklimatisierung,
die Korperfeuchtigkeit abtransportiert, so sitzt der Fahrer nie
wieder durchgeschwitzt am Steuer.

Features e Serienausstattung O Optionale Ausstattung

Maximo®
Evolution Dynamic
1288764
1288768
1288766

Sachnummer Stoff

Sachnummer Stoff, Sitzschalter fiir Fendt

Sachnummer Stoff, Sitzschalter fiir Same
(1) Ablagetasche

APS (Automatisches Positionierungssystem)
@/ Armlehnen, hoheneinstellbar u. klappbar

80 x 380 mm, neigungseinstellbar, mit Stoffbezug
Dampfer
Automatik
Drehadapter
Einstellbereich 20°
Federung

£ Luftfederung mit Kompressor 12V

& Dynamic Damping System®
Federweg, 120 mm

MaRangaben (Einbaumalie)

656 mm
| 478 mm

Seitenhorizontalfederung
25|25

260 mm

550 mm Alle Maf&e in mm. 25 238 mm
Technische Anderungen und _,L[ .
608 mm Mafabweichungen vorbehalten.
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Luft- Dynamic Pneumatische Dreh- Automatischer
federung Damping Lordosen- adapter Démpfer
System stiitze

0200

Autom. Elektronische Seiten- Langs- Aktives
Positionie- Gewichts- horizontal- horizontal- Klimasystem
rung einstellung federung federung

Maximo®
Evolution Dynamic
Gewichtseinstellung Aktiv (elektronisch) )
4) Hoheneinstellung 80 mm stufenlos (pneum.)
) Klimasystem Aktiv
) Langseinstellung 210 mm
Langshorizontalfederung
(7) Lordosenstiitze pneumatisch
(8) Riickenlehnenneigungseinstellung
Riickenverlangerung, einschiebbar

(/@ Sitzkissentiefen, u. -neigungseinstellung
Sitzkontaktschalter
Sitzpolsterbreite
ZUSATZAUSSTATTUNG
Riickhaltesystem
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697 mm

Léngshorizontalfederung
175) 215

Langseinstellung
120| 90

355 mm

7

Federweg

50 | 70
A
Héheneinstellung
7

767 mm

371 mm
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407 mm

16, 166mm
H 25 mm

280 mm
307 mm

o 265 mm T-l-
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