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TECHNISCHE DATEN
MAXIMO® BASIC

Die Voraussetzung fiir guten Federungskomfort eines
mechanischen Sitzes ist die genaue Einstellung des Fahrer-
gewichts. Dies erfolgt hier manuell Gber einen bequemen
Einstellhebel. Fir Fahrer von Standardtraktoren bietet das
Ausstattungspaket des Maximo Basic mit 100 mm Feder-
weg, einer Langshorizontalfederung und einer 3-stufigen
Hoheneinstellung bewahrten Sitzkomfort.

Features e Serienausstattung O Optionale Ausstattung

Maximo®
Basic
Sachnummer Stoff 1288549

65 x 270 mm
Dampfer
Nicht einstellbar
Federung
Mechanische Federung
Federweg
100 mm

(2) Gewichtseinstellung
Manuell

(3) Hoheneinstellung
80 mm, 3-stufig (mechanisch)

MaRangaben (Einbaumalie)

260 mm

| 480 mm |
482mm

Alle Mafe in mm.
614 mm Technische Anderungen und
MaRabweichungen vorbehalten.
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Mechanische Mechanische ~ Manuelle Léngs-
Federung Lordosen- Gewichts- horizontal-
stiitze einstellung federung
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) Langseinstellung 210 mm

Langshorizontalfederung
Lordosenstiitze
Mechanisch

(7) Riickenlehnenneigungseinstellung

253 mm

Sitzpolsterbreite
ZUSATZAUSSTATTUNG
Ablagetasche
Riickenverldngerung, einschiebbar
Riickhaltesystem
Seitenhorizontalfederung
Sitzheizung

Sitzkontaktschalter

| 582 mm

Langshorizontalfederung
175] 215

Léngseinstellung
120] 90

302 mm

291 mm —

711 mm

Federweg
50 | 50
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Hoheneinstellung
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